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Bank Slaski o/Dabrowa Gérnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Zatqcznik nr 3 do sprawozdania 604/B-2008

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1

Nr 604/B — 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania okna opisanego w sprawozdaniu
604/B-2008, czgs¢ 1, oznaczonego nr 3, wyprodukowanego przez firme:

REN - POL sPoLka JAWNA

S. Gomutka, G. Gomutka, J. Zych
SLEDZIEJOWICE 231, 32-020 WIELICZKA
Zaktad produkcyjny: Mnikdw, 32-084 Morawica

Obiekt badany Wiasciwosé Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/ miara | badaw- klasyfika- /warto$¢
cza cyjna

42 Cisnienie probne P1

Odpornos¢ na 2

obciazenie PN-EN PN-EN - (800 Pa)

wiatrem 12211 12210 gl@cg ==

(=< 1/200)

4.5. Wodo- PN-EN | PN-EN Nim:*;niﬁe

szczelnosé 1027 12208 (Ciénienie prébne 150 Pa)
B=1290 —
H=2670 4.8. No$nos¢ "

urzadzen zabez- | PN-EN PN-EN Wartos¢ progowa

pieczajacych 14609 14351-1 350 N
Wiyniki badan odnosza si¢ Klasa 3
jedynie do badanej probki i 414 (Max. cisnienie prébne
warunkéw badania. ey 600 Pa)
Deklarowanie parametréw dla Przequ’z- N PN-EN Referencyjna
innych obiektéw nalezy pro- | €Zalnosé 1026 12207 przepuszczalno$¢ powietrza
wadzi¢ zgodnie z zasadami powiletrza przy 100 Pa:
podanymi w normie PN-EN 9 m’*h m*
14351-1 lub 2,25 m*h m
Kierownik Jakosci CLT Y Laserareriun  Kierownik Techniczny
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Dabrowa Gornicza, dnia 25 marca 2008 r.




